
		   

Fragebogen für 
Drall-Tropfenabscheider (DTA)

Firma:  

Adresse:

Angebot:

bis zum:

Budget:

bis zum:

Kontakt:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Anruf: Besuch:

**

*

Betriebsbedingungen 

Gasstrom				   Medium							    

						      Menge							     

						      Temperatur						      °C 

						      Druck							       		  	

						      Dichte							       kg/m3 

zulässiger Druckverlust 

abzuscheidende Flüssigkeit		  Medium 

	 	 	 	 	 	 Tropfengröße	   min.	 	         max.	 	 μm	  

						      Dichte							       kg/m3 

Eigenschaften der Flüssigkeit		         wasserlöslich        mit Wasser abspülbar        zu festen Anbackungen neigend	

						             klebrig	         quellend

Einbauort 

 

 

 

max. verfügbarer Raum (L x B x H)                    	       (ggf. Skizze beifügen)

* erforderliche Angabe

Ausführung 

Werkstoff

besondere Anforderungen?

 

	    Rohrleitung 	         Apparat           Kamin 

	    im Gebäude         im Freien 

	    in Ex-Zone →     

Anwendung

Eintritt

→ 

*

*

*

*

*

*

Durch Drücken auf Senden schicken Sie den Fragebogen per E-Mail an die 
Körting Hannover AG. Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort.
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Körting Hannover GmbH 
Badenstedter Str. 56 
30453 Hannover ӏ Germany

+49 511 2129 - 0 
sales@koerting.de
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